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Materiau de friction pour usage général, garnitures de frein a
tambour pour les tramways

FR106 U Description

Symbéle du matériau Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il est produit a base
d’élastomeres synthétiques, des résines thermodurcissables, des
modificateurs de friction et des fibres minérales renforgant la structure.

1 Emploi

Le matériau de frottement pour 'emploi général p.ex.: pour les sabots
de freins des machines, pour les embrayages, les freins d’amortisseur
de boggies des voitures, ou plaques de frein.

Pression unitaire recommandée [N/cm?] <100
Temp. de service continue admise[°C] 350
Temp. de service instant. admise [°C] 400

[ Propriétés de frottement

Coefficient de frottement nominal 0,35
(seulement pour les calculs)

Les données au dessus donnent I'information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas étre traitées en tant qu'une
garantie des propriétés du matériau.
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Mateériau de friction pour usage général au travail avec I'huile

FR132

Symbdle du matériau

1 Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante, résistant a I'huile. Ce
matériau est produit a base des résines thermodurcissables,
modificateurs de friction et fibres renforgant la structure.

O Emploi

Matériau de friction spécial pour usage avec l'huile par example:
garniture de friction pour les machines miniéres.

Pression unitaire recommandée [N/cm?] <400
Temp. de service continue admise[°C] 110
Temp. de service instant. admise [°C] 130

[ Propriétés de frottement

Coefficient de frottement nominal 0,10
(seulement pour les calculs)

Les données au dessus donnent I'information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas étre traitées en tant qu'une

garantie des propriétés du matériau.
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GARNITURE DE FRICTION

210 x 210 x AB

F68AB

F69AB

340 x 100 x AB

266 x 90 x AB

F71AB

F72AB

450 x 120 x AB
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frenoplust

GARNITURE DE FRICTION

Dimension _[Numerode
X Y figure FP
210 210 | F68AB
340 | 100 [ F69AB
266 90 F71AB
450 | 120 [ F72AB

ATTENTION: min. EPAISSEUR: 3 mm

max. EPATISSEUR: 60 mm

AB*

PAR EXEMPLE g=3mm  F6803
PAR EXEMPLE g=60mm F6860

LES PRODUITS SPECIAUX NOUS FAISONS A VOS DEMANDES
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GARNITURE DE FRICTION TYPE SELLE

140 x 190 x 55

F1093

200 x 203 x 55

F9332

140 x 140 x 65

F9385

140 x 190 x 62

F9422

210 x 190 x 64

F9500

140 x 190 x 65

F9504
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GARNITURE DE FRICTION TYPE SELLE

S aal
Dimension Numero de

A B C D R figure FP
140 190 55 30 178 | F9103
200 203 55 38 305 F9332
140 140 65 39 95 F9385
140 | 190 62 40 160 | F9422
210 190 64 40 175 F9500
140 190 65 40 95 | F9504

LES DIMENSIONS SPECIALES NOUS FAISONS A VOS DEMANDES.
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GLISSOIRS RONDELLE
F3075 F3076
190 x 120 x 6 165 x 110 x 6
F3077 F3078
145 x 85 x 6 105 x 74 x 6
F9257

300 x 70 x 6

NS
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Numero de fiqure FP
F3075

#6

Numero de fiqure FP
F3076
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GLISSOIRS RONDELLE

Numero de figure FP
F3077

/

#6

Numero de fiqure FP
F3078
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GLISSOIRS RONDELLE

#300

(.

Numero de figure FP
F9257
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GARNITURE DE FRICTION

90 x 60 x 13

F9318
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F9318

GARNITURE DE FRICTION
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PLAQUETTE DE FRICTION

F9273

60 x (27,84) x 23

F9353

60 x 19 x 23

F9405

60 x (27,84) x 23
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PLAQUETTE DE FRICTION
A A
& &L ) 5
© © O - aas
' i i Ol o /; g
10120 20 L —]
a0 - 23
A-A 955
| | |
ol HOAT ]
| | |
LD
Numero de figure FP
F9273
A A
oo o« [t )
10].20 20 |
50 °3
A-A 5.5
_>I | |
<ol P |
| ngl |

Numero de figure FP
F9353
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PLAQUETTE DE FRICTION
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Contact:

3

En Pologne:
+48 22 487 59 77
sprzedaz@frimatrail-frenoplast.pl

@

Export:
+48 22 487 5977

export@frimatrail-frenoplast.pl

La société Frimatrail-Frenoplast SA se réserver le droit de faire les changements dans le catalogue sans notification avant.
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